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HEINE BETA
Офтальмоскоп
КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ С ОДНОГО ВЗГЛЯДА

Чтобы обеспечить оптимальную работу аккумулятора и продлить 
срок его службы, перед первым использованием полностью 
зарядите ваш HEINE BETA Ӿ офтальмоскоп до 100 %.

Диск корректирующих линз
Поверните диск, чтобы 
выбрать подходящую 
линзу для коррекции 
рефракционной ошибки

Дисплей диоптрий

Включение / выключение 
и регулировка яркости
• Нажатие на колесо — вкл. / выкл.
• Прибор всегда включается 	
   с последним использованным 	
   уровнем яркости
• Быстрое вращение колеса — для 	
   значительного изменения яркости
• Медленное вращение колеса 	
   — для точной тонкой настройки 	
   яркости
• Плавная регулировка яркости в 	
   диапазоне от 1 до 100 %

Функция автоматического 
отключения через 5 минут

Индикатор уровня заряда

66 - 100 %

10 - 33 %

33 - 66 %

Мигает  
< 10 %

Разъём для зарядки
Зарядка через 
USB-C или зарядную 
станцию  CS1



 

  

 

 

 

 

 
 

 
 

HEINE BETA
Офтальмоскоп

HEINE 
focusCONTROL
Переключение 
между режимом 
обследования 
глазного дна
F = fundus, глазное 
дно (заднего отдела 
глаза) 
C = cornea, роговица 
(переднего отрезка 
глаза)

Диск апертур
7 различных апертур, 
которые также 
можно использовать 
с бескрасным или 
поляризационным 
фильтром

бескрасный фильтр

Выбор фильтра

поляризационный фильтр

без фильтра

Фильтр: поляризационный фильтр

focusCONTROL: глазное дно

Апертура: большая апертура

Для быстрого и простого 
получения результатов 
при исследовании 
глазного дна выбирайте 
настройки, отмеченные 

Больше информации 
Вы найдёте здесь:

HealthCare
Генеральный партнёр HEINE в России и СНГ
Heimat 89 • 14165 Berlin • Germany
E-Mail: info@ttt-gmbh.com • www.ttt-gmbh.com • www.not-heine.ru
Tel: +49 151 15353792


